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Ensemble pour la fixation amovible du berceau á la culasse d'une arme. 


67) L'ensemble comprend une arme munie d'un tube (1) 
viSsé dans un manchon de culasse (2) et mobile en trans- 
lation axiale par rapport á un berceau (3). L'ensemble com- 
prend également des moyens de fixation amovible du man- 
chon (2) directement au berceau (3) lorsqu'il est en contact 
avec celui-ci. Les moyens de fixation comprennent des 
moyens de centrage coaxial relatif (9, 12) du berceau (3) et 
du manchon (2). 
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"Ensemble pour la fixation amovible du berceau à 
la culasse d'une arme." 

La présente invention concerne un ensemble pour 
la fixation amovible du berceau à la culasse d'une arme. 

Sur beaucoup d'armes, le démontage du tube du 
canon, et éventuellement son remplacement, doit être 
effectué par l'avant. Sur un char par exemple, avant 
d'effectuer ce démontage, le manchon de culasse est 
relié au toit de tourelle par une fixation temporaire 
adaptée. Le manchon est ensuite relié au berceau par une 
bride fixée au manchon et au berceau par des liaisons 
vis-écrou. Cette bride permet au berceau de supporter 
efficacement le poids du manchon lorsque ce support ne 
se fait plus par l'intermédiaire du tube. 

Toutefois, Ce type de montage ne fournit pas un 
positionnement suffisamment précis du manchon par 
rapport au berceau, ce qui rend souvent délicate 
l'opération d'installation et de vissage d'un nouveau 
tube qui nécessite que les deux pièces soient coaxiales. 
De plus, ce défaut de positionnement entraîne 
l'apparition de contraintes dans les tiges de frein et 
de récupérateur qui contribuent alors elles aussi à 
soutenir le manchon par rapport au berceau. La 
dégradation de ces tiges en résulte fréquemment, ce qui 
peut provoquer une dégradation des joints. 

C'est pourquoi l'invention a pour but de 
proposer un ensemble permettant la fixation amovible du 
manchon au berceau, assurant un positionnement axial 
relatif précis des deux pièces en permettant d'éliminer 
tout risque de dégradation des joints. 

L'invention vise donc un ensemble comprenant une 
arme munie d'un tube vissé dans un manchon de culasse et 
mobile en translation axiale par rapport à un berceau, 
l'ensemble comprenant également des moyens de fixation 
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amovible du manchon directement au berceau lorsqu'il est 
en contact avec celui-ci. 

Selon l'invention, cet ensemble est caractérisé 
en ce que les moyens de fixation comprennent des moyens 
de centrage coaxial relatif du berceau et du manchon. 

Le manchon se trouve donc disposé coaxialement 
au berceau dès qu'il est en contact avec celui-ci et 
fixé. Les moyens de centrage garantissent que cette 
position coaxiale sera conservée pendant toute la durée 
de la fixation. Aucune contrainte n'apparait donc plus 
dans les tiges de freins et de récupérateurs, ce qui 
évite tout risque de dégradation dû à une fixation 
imprécise. 

Selon une version avantageuse de l'invention, 
les moyens de centrage constituent également des moyens 
de support agencés pour permettre au berceau de 
supporter le poids du manchon en position fixée. 

On réalise ainsi une économie de moyens en 
rassemblant dans les mêmes éléments les deux fonctions 
essentielles de centrage et de support vertical. 

Selon une autre version avantageuse de 
l'invention, les moyens de centrage constituent 
également des moyens d'immobilisation du manchon 
relativement au berceau en translation orthogonale à 
l'axe du manchon, en position fixée. 

Les contraintes orthogonales à l'axe que 
pourrait subir le manchon et qui tendraient à le 
déplacer par rapport au berceau sont donc encaissés par 
les moyens de centrage, de sorte qu'on réalise encore 
une économie de moyens. 

Selon une autre version avantageuse de 
l'invention, les moyens de fixation comprennent des 
moyens d'immobilisation du manchon relativement au 
berceau en rotation et en translation par rapport à 
l'axe du manchon. 
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Selon une version préférée de l'invention, les 
moyens d'immobilisation sont distincts des moyens de 
centrage. 

En séparant les éléments mettant en oeuvre de 
ces deux fonctions, on peut configurer et disposer ces 
élément de la façon la plus appropriée pour remplir au 
mieux chacune de ces fonctions. 

Selon une version préféré de l'invention, les 
moyens de centrage sont constitués par des moyens 
formant saillie suivant la direction axiale et des 
évidements, respectivement du manchon et du berceau, ou 
du berceau et du manchon, les évidements étant adaptés à 
recevoir les moyens formant saillie. 

Selon une autre version préférée de l'invention, 
les moyens d'immobilisation comprennent une bride 
présentant au moins une protubérance, le manchon et le 
berceau présentant chacun au moins un conduit 
sensiblement radial, les conduits étant parallèles entre 
eux et agencés pour recevoir la ou les protubérances, 
les moyens d'immobilisation comprenant des moyens 
d'attache de la bride au berceau et au manchon suivant 
la direction axiale. 

D'autres caractéristiques et avantages de 
l'invention apparaîtront encore dans la description qui 
va suivre d'un mode préféré de réalisation. Aux dessins 
annexés donnés à titre d'exemple non-limitatifs: 

- la figure 1 est une vue en perspective du 
canon d'une arme de l'ensemble selon l'invention avant 
le démontage du tube; 

_ la figure 2 est une vue agrandie du détail D 
de la figure 1; 

- la figure 3 est une vue en perspective éclatée 


de l'ensemble de la figure 1; 
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- la figure 4 est une vue en perspective éclatée 
de l'ensemble de la figure 1 sous un autre angle de 
vision; et 

- la figure 5 est une vue en perspective de la 
bride; 

En référence à la figure 1, le présent mode de 
réalisation de l'ensemble selon l'invention comprend une 
arme qui est ici un char. Le canon du char est muni d'un 
tube 1 vissé dans un manchon de culasse 2 et mobile en 
translation axiale par rapport à un berceau 3, selon 
l'agencement bien connu. Le tube 1, le berceau et le 
manchon 2 ont pour axe commun l'axe 5 lorsqu'ils sont 
dans cette configuration. 

Pour le démontage du tube 1, l'ensemble comprend 
des moyens de fixation du berceau 3 à la tourelle du 
char non représentée. Ces moyens étant classiques, ils 
n'ont pas été représentés. L'ensemble comprend aussi des 
moyens de fixation amovible du manchon 2 directement au 
berceau 3 lorsqu'il est en contact avec celui-ci par sa 
face 4 dirigée vers le manchon. 

Selon l'invention, les moyens de fixation 
comprennent des moyens de centrage coaxial relatif du 
berceau 3 et du manchon 2, c'est-à-dire permettant 
d'assurer que le manchon et le berceau sont coaxiaux 
lorsque le manchon 2 est fixé au berceau 3. Ici, les 
moyens de centrage constituent également des moyens de 
support agencés pour permettre au berceau de supporter 
le poids du manchon en position fixée, ainsi que des 
moyens d'immobilisation du manchon 2 relativement au 
berceau 3 en translation orthogonale à l'axe 5 du 
manchon, en position fixée. 

Dans le présent mode de réalisation et en 
référence aux figures 3 et 4, les moyens de centrage 
sont agencés pour se trouver au voisinage immédiat d'une 
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face interne 6, 7 du berceau 3 et du manchon lorsque le 
manchon 2 est fixé au berceau 3. 

Les moyens de centrage sont constitués par des 
moyens formant saillie 9 suivant la direction axiale et 
des évidements 12, respectivement du manchon et du 
berceau 3, les évidements 12 étant adaptés à recevoir 
les moyens formant saillie 9. Toutefois et 
alternativement, les moyens formant saillie et les 
évidements pourraient être présents respectivement sur 
le berceau 3 et sur le manchon 2. 

Ici et en référence à la figure 4, les moyens 
formant saillie sont constitués par un bord annulaire 9 
coaxial à l'axe 5 du manchon 2 et en saillie de la face 
10 du manchon 2 qui est dirigée vers la face 4 du 
berceau 3. La face interne 11 du bord 9 se trouve dans 
le prolongement de la face interne 7 du manchon 2 qui 
est en contact avec le tube 1 lorsque celui-ci est 
installé. Le bord 9 est donc relativement proche de 
l'axe 5. 

En référence à la figure 3, les évidements sont 
constitués par une gorge annulaire 12 de la face 4 du 
berceau 3. Cette gorge 12 est en contact avec la face 
interne 6 du berceau destinée à recevoir le tube 1 et se 
trouve elle aussi très proche de l'axe 5. 

Le diamètre et l'épaisseur du bord 9 et de la 
gorge 12 sont sensiblement égaux, les dimensions du bord 
9 étant légèrement plus faibles que celle de la gorge 12 
afin de permettre à la gorge 12 de recevoir le bord 9 
lorsque les faces parallèles 4 du berceau et 10 du 
manchon 2 sont en contact mutuel. 

Le bord 9 est suffisamment épais et la gorge 12 
est suffisamment profonde pour permettre au bord 9 de 
supporter le manchon 2 dans la position de fixation 
représentée sur la figure 1. Par exemple, cette 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


2720151 


épaisseur et cette profondeur se situeront entre 5 et 10 
millimètres. 

Les moyens de fixation comprennent également des 
moyens d'immobilisation du manchon 2 relativement au 
berceau 3 en rotation et en translation par rapport à 
l'axe 5 du manchon, les moyens d'immobilisation étant 
ici distincts des moyens de centrage. 

Les moyens d'immobilisation sont agencés pour se 
trouver au voisinage immédiat des faces externe 13 et 14 
du berceau et du manchon 2 lorsque le manchon est fixé 
au berceau. 

Dans le présent exemple, les moyens 
d'immobilisation comprennent une bride 15 présentant une 
première 16 et une deuxième 17 protubérances qui sont 
respectivement un doigt tubulaire 16 et un 
parallélépipède rectangle 17. Le doigt tubulaire est ici 
cylindrique. 

Par ailleurs, le manchon 2 et le berceau 3 
présentent chacun au moins un conduit sensiblement 
radial à l'axe 5. Ici, le berceau présente un évidement 
tubulaire 18 et le berceau 3 et le manchon 2 présentent 
respectivement des première 19 et deuxième 20 saignées. 

Ces conduits 18, 19, 20 sont parallèles entre 
eux et agencés pour recevoir les protubérances de la 
bride 15 lorsque celle-ci se trouve dans la position de 
fixation des figures 1 et 2. Ainsi l'évidement tubulaire 
18 peut recevoir le doigt tubulaire 16 et les première 
et deuxième saignées 19, 20 sont adaptées à coopérer 
pour recevoir en commun le parallélépipède rectangle 17. 
Lorsque les deux faces 4 et 10 sont en contact, les deux 
saignées 19, 20 constituent un logement 
parallélépipèdique rectangle adapté à recevoir le 
parallélépipède rectangle 17. 

Les saignées 19, 20 du présent exemple 
préexistent à l'invention et permettent initialement la 
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réception de la clavette d'arrêt du tube 1 par rapport 
au manchon 2. Néanmoins, leur utilisation pour 
accueillir le parallélépipède rectangle 17 est nouvelle 
et est un apport de l'invention. 

Les moyens d'immobilisation comprennent en outre 
des moyens d'attache de la bride 15 au berceau et au 
manchon 2 suivant la direction de l'axe 5 c'est-à-dire 
pour interdire son déplacement relatif suivant cette 
direction. Ces moyens d'attache comprennent des liaisons 
vis-écrou, constituées par les vis 24 et les orifices 
filetés 25 de la face avant 10 du manchon 2. Les vis 24 
sont disposées de sorte qu'elles traversent deux 
encoches latérales 23 de la bride 15 et sont orientées 
suivant la direction axiale lorsque le manchon 2 est 
fixé au berceau 3. 

L'ensemble qui vient d'être décrit est utilisé 
de la façon suivante. 

On suppose qu'on désire démonter le tube 1 après 
qu'il a été utilisé. 

Le berceau 3 se trouve relié à la tourelle du 
char de façon connue. 

Le manchon 2 se trouve en contact avec la face 
arrière 4 du berceau 3 à cause de l'effort engendré par 
les récupérateurs, le bord 9 se trouvant dans la gorge 
12. 

L'utilisateur ôte la clavette d'arrêt et met en 
place la bride 15. Les conduits 18, 19 et 20 étant 
radiaux à l'axe 5, la bride est mise en place par un 
mouvement vertical vers le bas orthogonal à l'axe 5. Sur 
les figures 3 et 4, la bride est représentée au cours de 
ce mouvement. Au cours de cette installation, le doigt 
tubulaire 16 pénètre dans l'évidement tubulaire 18 et le 
parallélépipède rectangle 17 pénètre entre les saignées 
19 et 20. 
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À la fin de la course de la bride 15, 
l'utilisateur fixe la bride à la face 10 du manchon au 
moyen des vis 24 traversant les encoches 23 et se 
logeant dans les orifices filetés 25. La bride 15 telle 
que mise en place est représentée sur la figure 2. 

L'utilisateur peut alors dévisser le tube 1 
intégralement. Lorsque le tube est ôté, la fixation 
précise et robuste du manchon 2 au berceau 3 est assurée 
et le tube 1 ou un autre tube pourra être mis en place 
dans le manchon et le berceau 3 sans difficulté. 

En effet, le bord 9 logé dans la gorge 12 assure 
un centrage coaxial précis du manchon et du berceau, et 
interdit toute translation relative orthogonale à l'axe 
5. Grâce aux conduits 18, 19 et 20, la bride 15 est 
installée facilement et précisément par rapport au 
berceau 3 et au manchon. La fixation de la bride par les 
vis 24 et l'engagement du doigt 16 dans l'évidement 
tubulaire 17 interdisent toute translation relative du 
berceau et du manchon 2 suivant l'axe 5. Les saignées 19 
et 20 interdisent toute rotation relative des deux 
pièces autour de l'axe 5. 

Dans la position de fixation du manchon au 
berceau, les moyens de fixation assurent une bonne 
transmission des contraintes entre ces deux pièces et 
protègent ainsi les tiges de frein et de récupérateur. 

Pour remonter le tube 1, l'utilisateur introduit 
le tube dans le berceau 3 et le visse dans le manchon. 
Il öte la bride 15 et remet en place la clavette 
d'arrêt. 

Bien entendu, on pourra apporter à l'invention 
de nombreuses modifications et améliorations sans sortir 
du cadre de celle-ci. 

Par exemple, les moyens de centrage pourraient 
comprendre seulement un secteur de bord 9 et un secteur 
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de gorge 12 correspondant, afin de cumuler les fonctions 


de centrage et de blocage en rotation. 
L'ensemble pourrait aussi comprendre des broches 


latérales externes pour la fixation du manchon 2 au 


berceau 3. 
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10 


REVENDICATIONS 


1. Ensemble comprenant une arme munie d'un tube 
(1) vissé dans un manchon de culasse (2) et mobile en 
translation axiale par rapport à un berceau (3), 
l'ensemble comprenant également des moyens de fixation 
amovible du manchon (2) directement au berceau (3) 
lorsqu'il est en contact avec celui-ci, cet ensemble 
étant caractérisé en ce que les moyens de fixation 
comprennent des moyens de centrage coaxial relatif 
(9,12) du berceau (3) et du manchon (2). 

2. Ensemble selon la revendication 1, 
caractérisé en ce que les moyens de centrage (9,12) 
constituent également des moyens de support agencés pour 
permettre au berceau (3) de supporter le poids du 
manchon (2) en position fixée. 

3. Ensemble selon l'une des revendications 1 ou 
2, caractérisé en ce que les moyens de centrage (9,12) 
constituent également des moyens d'immobilisation du 
manchon (2) relativement au berceau (3) en translation 
orthogonale à l'axe (5) du manchon, en position fixée. 

4. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 
3, caractérisé en ce que les moyens de fixation 
comprennent des moyens d'immobilisation (15, 24, 25)) du 
manchon (2) relativement au berceau (3) en rotation et 
en translation par rapport à l'axe (5) du manchon. 

5. Ensemble selon la revendication 4, 
caractérisé en ce que les moyens d'immobilisation (15, 
24, 25) sont distincts des moyens de centrage (9,12). 

6. Ensemble selon l'une des revendications 4 à 
5, caractérisé en ce que les moyens de centrage (9,12) 
et les moyens d'immobilisation (15, 24, 25) sont 
respectivement agencés pour se trouver au voisinage 
immédiat d'une face respectivement interne (6, 7) et 
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11 


externe (13, 14) du berceau (3) et du manchon (2) 
lorsque le manchon (2) est fixé au berceau (3). 

7. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 
6, caractérisé en ce que les moyens de centrage sont 
constitués par des moyens formant saillie (9) suivant la 
direction axiale et des évidements (12), respectivement 
du manchon (2) et du berceau (3), ou du berceau et du 
manchon, les évidements (12) étant adaptés à recevoir 
les moyens formant saillie (9). 

8. Ensemble selon la revendication 7, 
caractérisé en ce que les moyens formant saillie (9) et 
les évidements (12) sont constitués respectivement par 
un bord (9) et une gorge (12) annulaires coaxiaux à 
l'axe (5) du manchon (2) et du berceau (3). 

9. Ensemble selon l'une des revendication 4 à 8, 
caractérisé en ce que les moyens d'immobilisation 
comprennent une bride (15) présentant au moins une 
protubérance (16,17), le manchon (2) et le berceau (3) 
présentant chacun au moins un conduit (18, 19, 20) 
sensiblement radial, les conduits étant parallèles entre 
eux et agencés pour recevoir la ou les protubérances, 
les moyens d'immobilisation comprenant des moyens 
d'attache (24,25) de la bride (15) au berceau (3) et au 
manchon (2) suivant la direction axiale. 

10. Ensemble selon la revendications 9, 
caractérisé en ce que l'un au moins des conduits est une 
saignée (18,19) dans la paroi du manchon (2) ou du 
berceau (3). 

11. Ensemble selon l'une des revendications 9 à 
10, caractérisé en ce que la bride (15) comporte une 
première (16) et une deuxième (17) protubérances, le 
berceau (3) présentant un premier conduit (18) pour la 
réception de la première protubérance (16) et une 
première saignée (19), le manchon (2) présentant une 
deuxième saignée (20) adaptée à coopérer avec la 
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première saignée (19) pour recevoir en commun la 
deuxième protubérance (17). 

12. Ensemble selon l'une des revendications 9 à 
11, caractérisé en ce que l'un au moins des conduits est 
un évidement tubulaire (18). 

13. Ensemble selon l'une des revendications 9 à 
12, caractérisé en ce qu'au moins une protubérance est 
un doigt tubulaire (16). 

14. Ensemble selon l'une des revendications 9 à 
13, caractérisé en ce qu'au moins une protubérance est 
un parallélépipède rectangle (17). 

15. Ensemble selon l'une des revendications 9 à 
14, caractérisé en ce que lesdits moyens d'attache 
comprennent des liaisons vis-écrou (24,25) agencées pour 
être orientées suivant la direction axiale lorsque le 
manchon (2) est fixé au berceau (3). 
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